Criando arquivos AVI (Divx) a partir de um disco de DVD

Este tutorial demonstra a técnica da criação de arquivos AVI contendo filmes “rippados” à partir de um disco DVD usando o software DVDX 2.0.

· Rodar o SmartRipper para destravar o DVD.
· Verificar a duração do filme (Input, Length) = 01:20:32

· Converter para Minutos e Segundos = 80:32

[image: image1.png]$ DivX4 Bitrate Calculator v2.4.2 () 2001 Spark. [=[o0x]
|"DivX Codec Version | Frame Ral

;_) & DiK3m Dk Frames/sec:

Hovelorgh | [Addoralimomalon
= Totl Tie: 4832 seconds
B0 ] mint [32 3] sec Audio Size: 73,73 MBes
Video Size: 576.27 MEpes

[ Desied Fie Size (MBytes}
@ Pressts " Custom
) Feed [ 3
[Audio Options - 44.1KHz, Stereo————
Bitale: @ Presetss " Custom

Frame Court; 144815 frames
Frame Size Videol 4172 bytes/frame.
Frame Size {Audo} 533 bytes/fare:
Audio Birate: 16000 bytes/sec:

Total Project Sze: BE5600 KBytes

[ Calculated Bial

M/\f 128k0ps 7] [5 3]
" e [> 976 kbps
QE s Conomnaes 21

AU

¥ Flound Values
[V Save Settings On Exit






· Fechar o SmartRipper e abrir o DivxBitRate para calcular o tamanho do arquivo a ser criado pelo DivX.
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O resultado aparecerá em tamanho grande na tela: 976 KBPS

Guarde esse número.

· Execute o DVDX 2.0 e em File/Open/DVD Root abra o arquivo o drive de    DVD. Aparecerá a relação de videos, escolha o arquivo que possuir a  duração idêntica à configurada acima (01:20:32)
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Aparecerá a tela Input Settings. Configure conforme abaixo:

Não foi escolhido a legenda (subtitle = None) porque o filme é Dublado (Audio Track Portugues), nada impede contudo que você escolha a legenda no campo apropriado.

O volume de áudio 5 foi escolhido para manter um ganho razoável em placas de som de baixa potência.

Se aparecer a mensagem abaixo, apenas clique OK. Isso é normal.
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· Vá a opção Settings/Output do menu principal e configure a saída conforme abaixo:

[image: image5.png]VT DRR YDV, E

AV spesifc

Audo Lame | [DssLame 9]

Export Selings

Resoliion (352 | (288
Zoom |Medun @473 4]

(EEEE e —
[T25RErs FA TR 1680 05

Viden codec | IR Enable Video
[ass=mans sl

Erpan Setings
Rate ctlpadding stat [B01 . %
Rte et paddng ma (B %
Muste [ %
VBV btersze DI K

I Puldown 32
Evport [AV1+Premir

Feseo [Binemiiie— ]
Mot [TEBE] Vel
Time toencode  [01:20:32
Estimated size  [Urknown
Votms dorseed

[7& i o DataCly] | Settngs

Misc
Wingnore overwite message

Render every O=none [25
Fremiete plugin encoder

Not enabled E
™ Muli pass

ey Chck o] e ) Pugsstins | Carel





Não esqueça de clicar o botão “Whole” para a criação do arquivo completo do filme.

· Clique o botão Audio Lame e configure abaixo:
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· Clique o botão vídeo codec e configure a sequência abaixo:
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A opção MPEG-4 Low Motion é mais indicada. Se você não possuir essa opção no seu computador, instale o pacote do DivX 3.11.

· Clique o botão Configurar 
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Mude o KeyFrame para 3 Seconds 

Data Rate: Configure para o valor gerado pelo BitRate Calculator!

Clique Apply.

· Volte ao DvdX e no menu principal em File/Select Output escolhar a pasta onde o filme será gravado. Dê o nome e clique OK. Não esqueça de verificar se existe espaço suficiente para a criação do arquivo AVI (em torno de 700MB).

Se tudo estiver configurado, a tela final será:
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Para iniciar a gravação, clique o Quinto Botão do painel do DvdX (Aquele com a bolinha vermelha). Certifique-se que o filme está na posição inicial (00:00:00 01).

Ao iniciar a gravação, você terá a seguinte tela:
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Na parte superior você verá o tempo estimado para a geração do arquivo de vídeo (02:53:09).

A qualquer momento o filme poderá ser interrompido para verificar a qualidade da gravação, basta apertar o botão STOP. Será criado um AVI parcial que poderá ser reproduzido normalmente. 

Para recomeçar, basta voltar o filme à posição inicial (6º botão) e Gravar (5º Botão). O arquivo parcial será sobrescrito.

Softwares Necessários:

DVDX 2.0 – Para geração do AVI.

SmartRipper 2.41 – Para Destravar o Filme e fornecer sua duração.

DivX4 BitRate Calculator 2.4.2 – Para Calcular o Bitrate e limitar o tamanho do arquivo final.

DivX 3.11 – Para configurar a máquina para gravação e reprodução dos arquivos AVI compactados com a tecnologia DivX. Deve ser instalado também na máquina onde o filme será reproduzido.

Microsoft MediaPlayer 7.1– Para reprodução do Filme.
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